WVARTECO |  ppECIFICACION DE PRODUCTO E-PT-01
TERMINADO

PLANTA SAN LORENZO Rev:3 | Pag.ldel

PRODUCTO: ANHIDRIDO FTALICO
610 )) (€1 0 T mu—

DESCRIPCION: Solido: Escamas blancas
Fundido: Liquido incoloro

CARACTERISTICAS ANALIZADAS:

VALORES ) NORMA
UNIDADES TECNICA
PROPIEDAD ; . REFERENCIA
Min. | Max.
Davy Powergas,
PUREZA (COMO ANH. .
FTALICO) g/100 g 998 | - T-LAB-12 g)gp?rgatlon Manual AV
COLOR INICIAL PROD.
FUNDIDO EscalaPt/Co | -—--- 20 T-LAB-14 | Norma IRAM 41507
ESTABILIDAD DE COLOR T-LAB-13
(90 MIN. A 250 ° C) EscalaPt/Co | ----- 40 Norma IRAM 41507
PUNTO DE Davy Powergas AV
s ° - - PA 89 01
CRISTALIZACION C 130,8 131,4 T-LAB-10
Davy Powergas,
ANHIDRIDO MALEICO g/ 100g | -—-- 0.05 T-LAB-12 ggpir;tlon Manual AV
Davy Powergas,
ACIDO BENZOICO g/100g | - 0,12 T-LAB-12 ggpﬁl’%atwﬂ Manual AV

«» ENVASE: Bolsas por 25 Kg., Bolsones por 500 y 1000 Kg. Neto 6 Granel

% IDENTIFICACION: En bolsas y bolsones. Etiqueta autoadhesiva en el pallet, donde figura: Nombre del
producto, N° de Lote y Fecha de fabricacion.

« VALIDEZ: 2 afios desde la fecha de entrega, si es almacenado correctamente y permanece en el envase
original.
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